
PLASTFORM 180G

MEDIDAS

TOLERÂNCIAS

De comprimento = c ± 3mm

De largura = l ± 2mm

De espessura: e ± 0,5 mm

       CUSTOMIZAÇÕES
- Personalização: O PLASTFORM pode 
ser fornecido com o logotipo da sua 
empresa estampado.

- Pré-Corte: o fornecimento do - Pré-Corte: o fornecimento do 
PLASTFORM pode ser feito nas medidas 
estabelecidas no projeto de formas. 

       DURABILIDADE

Seguindo as especificações de utilização é 

possível alcançar alto reproveitamento. 

MÍNIMO DE 28 UTILIZAÇÕES.
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ENSAIOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA

Módulo de Elasticidade

Tensão de Ruptura

Tensão Limite de Proporcionalidade

Tensão de Cisalhamento

7,099.70 N/mm2

51.26 N/mm2

30.45 N/mm2

Seco

1.34 N/mm2

7,278.40 N/mm2

57.01 N/mm2

32.24 N/mm2

Úmido

1.03 N/mm2

PRODUTO
O PLASTFORM é um produto composto por chapas compensadas 
plastificadas para formas de concreto, e desenvolvido pela THOMASI S. A. 
para aplicação em trabalhos técnicos que requerem bons índices de 
reaproveitamento. As chapas são fabricadas com madeiras tropicais de alta 
densidade e sem falhas.

VVANTAGENS
Economia no caso de utilizações em função do bom desempenho das formas.

USO
Para situações onde se deseja um bom fator de aproveitamento, em função 
do alto desempenho das chapas, PARA FORMAS DE CONCRETO.

ESTRUTURAL
Lâmina de face e contLâmina de face e contraface A*, com miolo C* ou superior. COLAGEM W.B.P 
(100 % a prova d’água)

GRAMATURA
Gramatura total de FILMES = 60/180gr/m2 em cada face.

MANUTENÇÃO
A limpeza das chapas deve ser feita com pano úmido, espátula de madeira ou 
de plástico.


